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某医院卫生间除臭杀菌项目方案

1. 项目概述

根据客户提供的资料，该医院内设门诊医技部、住院部、行政后勤楼、垃圾站、地面

连廊等，其总用地面积约 82412.74m2,总建筑面积约 171204m2，共有厕所 857 座。

厕所在运行过程中产生异味气体，这些气体不仅仅给人以感官不悦，而且是细菌和病

毒滋生的场所，严重的会威胁人体健康。对于医院这类人流量大的场所，对厕所的环境要

求更加严格，避免出现臭气扰民现象。根据国家有关法律法规和当地的环境排放标准，为

了保护大气环境，改善环境质量，这类臭气必须得到有效的治理，以达到中华人民共和国

国 家 标 准 《 城 市 公 共 厕 所 卫 生 标 准 》（ GB/T1727-1998 ）、《 室 内 空 气 质 量 标 准 》、

（GB/T18883-2002）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)和《恶臭污染物排

放标准》（GB14554-1993)。

2. 异味废气来源与特征

厕所异味来源主要来自于粪便散发出的气体，属于生活臭气，主要有硫化氢、氨气、

甲硫醇等。这些臭气组份不仅刺激味觉，而且有毒。主要的成份的性质与危害见表一。

表一 异味物质性质与危害

物质名称 物化性质 危害

硫化氢 无色，臭鸡蛋气味气体，溶于水与乙醇，易燃强烈的神经毒物，对中区神经系统、呼吸系统、心肌损害

严重。易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸

氨 刺激性气味无色气体，极易溶于水，氨水对金

属有腐蚀性

氨中毒会抑制中区神经系统，会出现肌随意性兴奋、角弓

反射及抽搐

甲硫醇

易燃，蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇热

源、明火等有燃烧爆炸危险，与水、水蒸气反

应产生有毒和易燃气体

人吸入后可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用；高浓

度吸入可引起呼吸麻痹死亡
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3. 空气净化目标

a. 经综合治理后，总体除异味效率达到 90%以上。

b. 达到《城市公共厕所卫生标准》（GB/T1727-1998）、《室内空气质量标准》、

（GB/T18883-2002）的要求。

4. 项目范围

根据医院的建设需求，安装卫生间高能离子除臭杀菌机，承担设备的制造、安装、

调试和培训工作。

5. 设计依据

《城市公共厕所卫生标准》（GB/T1727-1998）

《室内空气质量标准》、（GB/T18883-2002）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996

《广东省大气污染物排放限值》DB44/27-2001

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

6. 设计方案

6.1 治理方案设计思路

针对医院的具体情况，本着除臭杀菌效果好，又节约成本的原则，除臭杀菌方案必须

考虑以下几个方面：

a. 采用无耗材除臭杀菌技术------高能离子除臭技术，是目前应用于厕所、垃圾站和

污水处理站除臭杀菌世界公认的最好技术之一。无需更换耗材，节约客户的运行成

本。

b. 对于面积大于 10m2 以上、蹲位大于等于 2 个以上、人流量较大的厕所，采用大风
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量吸顶式卫生间高能离子除臭杀菌机，以快速处理异味。

c. 对于面积小于 10m2，蹲位小于等于 2 个、人流量较小的厕所，采用壁挂式卫生间

高能离子除臭杀菌机，以减小安装位置和噪音。

d.

6.2 具体方案

根据客户提供的图纸资料，卫生间高能离子除臭杀菌机的布置如下表所示：

表二 卫生间高能离子除臭杀菌机的布置表

大楼 楼层 厕所状态
数

量

吸顶式除臭

杀菌机数量

壁挂式除臭

杀菌机数量

行政楼

1

男卫 3 蹲位，小便池 3 1 1

男卫 2 蹲位，小便池 2 1 1

女卫 3 蹲位 2 2

2~8
男卫 3 蹲位，小便池 3 7 7

女卫 3 蹲位 7 7

小计 18 18

后勤楼

1

男卫 3 蹲位，小便池 3 1 1

女卫 3 蹲位 1 1

男卫 1 蹲位，小便池 1 2 2

女卫 1 蹲位 2 2

2
男卫 3 蹲位，小便池 3 1 1

女卫 3 蹲位 1 1
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女卫 1 蹲位 1 1

男卫 1 蹲位 1 1

男女卫 1 蹲位 1 1

3

男卫 3 蹲位，小便池 3 1 1

女卫 3 蹲位 1 1

男女卫 1 蹲位 8 8

4 男女卫 1 蹲位 26 26

5 男女卫 1 蹲位 27 27

6 男女卫 1 蹲位 27 27

7 男女卫 1 蹲位 27 27

8 男女卫 1 蹲位 16 16

小计 14

4

6 138

医疗综合

楼
1

男卫 2 蹲位 1 1

女卫 2 蹲位 2 2

男卫 1 蹲位，小便池 4 1 1

女卫 2 蹲位（人流量大） 3 3

残人卫 1 蹲位 1 1

女卫 1 蹲位 15 15

男卫 1 蹲位，小便池 1 8 8

男卫 1 蹲位 5 5

男卫 3 蹲位，小便池 3 1 1
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女卫 3 蹲位 1 1

男卫 1 蹲位，小便池 2 1 1

男卫 4 蹲位，小便池 4 1 1

女卫 4 蹲位 1 1

男卫 2 蹲位，小便池 2 1 1

男卫 2 蹲位，小便池 2（人流量大） 1 1

男卫 2 蹲位，小便池 1（人流量大） 1 1

2

男女卫 1 蹲位 5 5

男卫 1 蹲位 3 3

男卫 1 蹲位，小便池 1 7 7

女卫 1 蹲位 10 10

男卫 4 蹲位，小便池 4 3 3

女卫 4 蹲位 3 3

男卫 3 蹲位，小便池 3 2 2

女卫 3 蹲位 2 2

3

男卫 4 蹲位，小便池 4 2 2

女卫 4 蹲位 2 2

男卫 1 蹲位，小便池 1 4 4

女卫 1 蹲位 4 4

男女卫 1 蹲位 8 8

男卫 1 蹲位 1 1

女卫 2 蹲位 3 3
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男卫 2 蹲位 1 1

男卫 1 蹲位，小便池 2 1 1

4

男卫 4 蹲位，小便池 4 2 2

女卫 4 蹲位 2 2

男卫 1 蹲位，小便池 1 3 3

女卫 1 蹲位 5 5

男卫 1 蹲位 2 2

女卫 2 蹲位 1 1

男卫 2 蹲位，小便池 1 2 1

男卫 3 蹲位，小便池 3 1 1

女卫 3 蹲位 1 1

女卫 3 蹲位（人流量小） 1 1

5~1

7

病房卫 1 蹲位 54

6

546

男公卫 13 13

女公卫 13 13

小计 69

6

56 640

总计 85

8

80 778
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7. 产品介绍

7.1 吸顶式卫生间高能离子除臭杀菌机

a. 型号

CTA0452

b. 作用

高效去除厕所的各类异味，清新空气，同时高效杀菌和抑菌。

c.组成

依风流流向依次为中效过滤网、高能离子净化管、等离子催化网和植物除臭香

膏，最后是风机。

该产品净化流程功能模块组成示意如图-01 所示：

图-01

d. 参数

序号 名称 规格参数

1 电源电压 220VAC±10%, 50Hz

2 输入功率 100W

3 处理风量 600m3/h

4 净化技术 中效除尘技术

高能离子除臭技术

脏空气 干净空气

中效

过滤网

等离子

催化网

高能离子

管

植物除

臭香膏 风机
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离子杀菌技术

等离子催化技术

植物液降解技术

5 功能 除味、杀菌和清新空气

6 除臭效率 >95%

7 杀菌率 >95%

8 尺寸 680*680*320mm

9 安装方式 吸顶式吊装

10 重量 20KG

11 控制方式 遥控

e. 外观及安装

图-02
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7.2 壁挂式卫生间高能离子除臭杀菌机

a. 型号

CTA0406

b. 作用

高效去除厕所的各类异味，清新空气，同时高效杀菌和抑菌。

c.组成

依风流流向依次为初效过滤网、高能离子净化管、等离子催化网、异味分解网

和负离子发生器，最后是风机。

该产品净化流程功能模块组成示意如图-03 所示：

图-03

c. 参数

序号 名称 规格参数

1 电源电压 220VAC±10%, 50Hz

2 输入功率 20W

3 处理风量 150m3/h

4 净化技术 中效除尘技术

高能离子除臭技术

离子杀菌技术

等离子催化技术

脏空气 干净空气

中效

过滤网

等离子

催化网

高能离子

管

植物除

臭香膏 风机
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植物液降解技术

5 功能 除味、杀菌和清新空气

6 除臭效率 >95%

7 杀菌率 >95%

8 尺寸 495*280*180mm

9 安装方式 壁挂式

10 重量 6.5KG

11 控制方式 一键开机

d. 外观

8. 技术原理介绍

8.1 高能离子除臭技术

高能离子除臭技术是将高压交变电作用于净化
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管，从而产生高能活性离子，在高能活性离子的作用下，小分子烃、硫化氢、氨气、

甲硫醇等有机异味分子发生化学反应，产生水和其它无毒无味分子，且在与 VOC

分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键，经过一系列的反应后最终生成二氧化

碳和水等稳定无害的小分子。在此过程中，也能够破坏微生物，如病毒、霉菌、细

菌等的细胞结构，并使其丧失活性，从而降低空气中的细菌浓度。技术原理如图所

示。

8.2 等离子催化净化技术

等离子催化净化技术将高能离子除臭技术中产生的高能氧离子在催化剂的作用下，

变成氧离子（O-、O+）和氢氧基，这些氧离子和氢氧基具有极强的氧化性，与异味分

子发生氧化反应，可以瞬间降解成无毒无味的小分子，同时在反应中生成的有机自由基

可以继续参加链式反应，进一步发生氧化分解反应，加速异味分子的降解。
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9. 第三方权威机构检测报告图-08



第 13 页 共 17 页

10. 专利证书
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11. 常规厕所除臭方案及对比

11.1 常规厕所除臭方案

11.2 方案对比

种类 主要原理 优点 不足

掩盖法 采用某些合成香精或天然香精进行喷

洒，遮盖异味

投资小，操作简

单，作用快

异 味 分 子 还 存

在，需要耗材

稀释空气法 通过使用抽风机将室内空气抽出，以

达到除去异味的效果；或者是用鼓风机将

新鲜空气鼓人室内，改变了异味浓度比，

达到减少室内异味浓度。

投资小、设备简

单、运行成本低

耗电大、噪音大，

对大气造成污染

固体吸附法 通常用于吸附的固体物质有活性碳、碳酸

盐化合物、沸石、无机卤化物等物质

投资小、设备简

单

吸附存在饱合问

题，需要耗材

掩盖法（洒香水等） 稀释空气法（排风扇等）

固体物质吸附法（活性碳等） 臭氧氧化法（冰箱除臭）

微生物法 植物提取液催化法

水清洗和化学除臭法 燃烧法

催化燃烧法 高能离子法（本产品方法）
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臭氧氧化法 利用具有强氧化性的臭氧分子氧化恶臭分

子，使恶臭分子发生还原反应而除去臭味

能使恶臭分子

分解

对人影响，异味

去除速度慢

微生物法 采用高浓度、高活性的有效微生物菌

群（1×107 个/ml 以上）。这些生物菌能

抑制异味源中致臭微生物的生化活动

方法简单 除味时间长

植 物 提 取 液

催化法

利用某些天然植物提取液具有破坏异

味分子的性质

方法简单 需耗材，运行成

本偏高

燃烧法 有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据臭

气的特点，当温度达到 648℃，接触时间

0.3 s 以上时，臭气会直接燃烧，达到脱臭

的目的

除臭效率高、速

度快

设备和运行成本

高，

化学法 利用臭气中的某些物质和药液产生中

和反应的特性

方法简单，成本

低

针对某此异味分

子有效，二次污

染

高能离子法 利用高能离子打断异味分子的分学

键，将其变成小分子，再经过催化剂的作

用变成无毒无味的小分子

除臭效率高、速

度快，无需耗材

需定期简单清洁

净化工艺

名称

除臭效率 杀菌效率 环境对净化

效率影响

耗材需求 设备总

投资

运行费用 二次污染 噪音
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掩盖法 低 无 小 大 小 大 大 小

稀释法 一般 无 小 无 小 小 小 大

吸附法 一般 无 小 大 一般 大 大 大

过滤法 一般 无 小 大 一般 大 大 大

微生物法 一般 无 大 大 大 大 小 一般

除臭液法 高 一般 小 大 一般 大 大 小

紫外灯杀

菌法

无 高 小 无 一般 小 小 一般

高能离子

法(本产

品)

高 高 小 无 一般 小 小 一般

12. 设备特点

a. 除臭效率高

 采用多种先进的除臭技术，对空气中臭气进行处理，除臭效率高。

 高压电源应用世界最先进的控制技术，可有效地控制净化效率。

b. 灭菌率高

 灭菌率高，可有效地防止传染病的传播。

c. 无二次污染

 不产生附加的污染物。
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 运行噪音低，对周边不产生噪音污染。

d. 运行成本低

 无需添加额外耗材。

 用电量小，能耗低，每台设备最多不超过 100W。

13. 设备清单

序号 产品名称 型号 单位 单价（元） 数量 价格（元）

1 吸顶式卫生间高能离子

除臭杀菌机

CTA0452 台 80

2 壁挂式卫生间高能离子

除臭杀菌机

CTA0406 台 778

合计 858
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